
I M P R E S S O R A  A U TOM ÁT I C A

CYLINDERPRESS

Para as aplicações de grande volume da serigrafia, 

como na aplicação de verniz UV localizado e total, 

a impressora CYLINDERPRESS é a opção que oferece 

maior produtividade. Com chassis extremamente 

robusto, fundido e usinado, desenvolve até 3000 

impressos por hora com baixíssimo índice de 

vibrações.

Utiliza o princípio de cilindro oscilante tangente à 

matriz de impressão plana, oferecendo excepcional 

qualidade de registro com elevada produtividade.

A impressão sobre cilindro permite fora contato 

reduzido, praticamente eliminando a distorção 

da tela pela pressão do rodo, oferecendo melhor 

qualidade de impressão. 

Uma máquina de padrão mundial, para as mais 

diversas aplicações da serigrafia.

Embalagens, decalque (indústrias de porcelana), 

papel transfer, adesivos e etiquetas de 

policarbonato, são uma pequena amostra 

do que se pode imprimir na CYLINDERPRESS.
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IMPRESSORA AUTOMÁTICA

CYLINDERPRESS

ALIMENTADOR AUTOMÁTICO

Alimentador multi-funcional pode ser operado em dois modos: Escama e 

folha à folha, de acordo com as características do substrato.

Formato da folha ajustável.

MESA DE REGISTRO

Mesa com puxador lateral esquerdo e direito, para marginação à direita 

ou à esquerda.

Ajuste de tração por esferas e roldanas

PORTA-MATRIZ

Fixação pneumática da matriz, para maior agilidade no set-up.

A matriz pode ser retirada sem necessidade de se retirar rodo e espátula.

Ajuste micrométrico da matriz para encaixe de cores.

CILINDRO

Pinças robustas e duráveis, com molas que prendem firmemente o 

substrato durante o ciclo de impressão.

Cilindro a vácuo de aço inox.

Rolamentos e engrenagens de acionamento robustos e de longa vida 

útil.

MESA DE SAÍDA

Mesa de saída com esteira à vácuo e basculamento pneumático, facilita 

o acesso para limpeza da matriz.

QUADRO DE COMANDO

Painel de comando e quadro elétrico confiável e robusto, com CLP 

(controlador lógico programável) que comanda todas as funções da 

máquina.

MODELO

FORMATO ÚTIL DE IMPRESSÃO

FORMATO MÍNIMO DA FOLHA

FORMATO MÁXIMO DA FOLHAS

GRAMATURA DO SUBSTRATO

DIMENSÕES MÁXIMAS DA 

MATRIZ

PRODUTIVIDADE MÁXIMA

ALIMENTAÇÃO

DIMENSÕES DA MÁQUINA

UNID

cm

cm

cm

g/m2

cm

IPH

kW

CxLxH

kgf

CP78

54x78

27x35

54x78

120-250

94x94

3000

7,50

398x198x131

4000

CP72

50x72

27x35

52x72

120-250

88x88

3000

7,50

398x192x131

3500

CP102

74x102

35x56

74x102

120-250

128x114

2700

11,00

457X235X131

4900

APLICAÇÕES

Na aplicações de maior volume da serigrafia: Verniz Uv localizado e 

total, quinta cor (dourado, prata, fluorescentes) embalagens, decalque 

(indústrias de porcelana), transfer, posters, adesivos de PVC e etiquetas de 

policarbonato, são uma pequena amostra do que se pode imprimir com 

qualidade na Cylinderpress.

GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Os produtos IMAH são fornecidos com garantia de 12 meses contra 

defeitos 

de fabricação e de materiais, nas condições constantes do nosso “termo 

de garantia” disponível em nosso website: www.imah.com.br.

Os insumos e peças utilizadas na impressora CYLINDERPRESS são de 

qualidade reconhecida internacionalmente, de acordo com as normas ISO 

e DIN, que asseguram intercambiabilidade, durabilidade e fácil reposição.

Assistência técnica direta da fábrica, acompanhada do melhor 

atendimento em serviços de apoio da nossa equipe de consultores e 

técnicos, sempre à sua disposição com peças e serviços de qualidade.

OPCIONAIS

* Gabarito para sistema pré-registro de redução dos tempos de set-up/

*Com o intuito de aprimorar ainda mais os nossos produtos, reservamo-nos o direito de alterar especificações sem prévio aviso.  *IPH: impressos por hora calculados para ciclo fechado
*As configurações da máquina são determinadas de acordo com os requisitos  e condições específicas ou genéricas de cada cliente, e dependem do tipo e composição dos substratos a imprimir. Por isso, o uso de substratos 
e tintas que diferem daqueles definidos na época da aquisição podem influenciar na performance da máquina. Acessórios opcionais podem influenciar na produtividade quando comparados à versão standard. Disponha 
dos nossos consultores técnicos para uma avaliação completa da sua aplicação.


